
 
 
 
 
VipOil DOT 3 
 
Опис та застосування: 
 
VipOil DOT-3 - гальмівна рідина, призначена для використання в гідравлічних 
приводах дискових і барабанних гальм, зчеплень легкових та вантажних 
автомобілів при температурі навколишнього середовища від -40ºС до +50ºС. 
 
Застосовувати відповідно до інструкції з експлуатації автомобіля. 
 
Температура кипіння “сухої” рідини: не менше ніж +205ºС. 
 
• Має високі експлуатаційні властивості та забезпечує надійний антикорозійний 
захист. 
• Нейтральна до гумових деталей гальмівної системи. 
• Сумісна з гальмівними рідинами “Нева”, “Нева-Супер”, “Роса”, “Томь” та іншими 
рідинами на гліколевій основі класів ДОТ-3, ДОТ-4. 
 
 
Відповідає вимогам: 
 

• SAE J 1703 
• FMVSS 116 DOT 3 
• ISO 4925 Class 3 

 
Типові фізичні та хімічні характеристики:  
 
 

 

 
 
 
 
 

VipOil  DOT 3 
Температура кипіння «сухої» рідини, °С  
Температура кипіння «зволоженої» рідини, °С  
В’язкість при -40 °С,  мм2/с  
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