
 
 
 
 
VipOil Professional Promo 
 
Опис та застосування: 
 
VipOil Professional Promo - мінеральна олива низької в'язкості з комплексом 
присадок для промивання двигуна та інших паливних ємностей.  Застосовувані 
присадки забезпечують високі миючі, антикорозійні та протизношувальні 
властивості. 
 
Призначена для промивання систем змащування автомобільних двигунів без їх 
розбирання під час заміни моторної оливи. Швидко та ефективно очищає систему 
змащування двигуна від відкладень. 
 
ПЕРЕВАГИ 
 
• Швидко і ефективно очищає і видаляє відкладення з деталей системи 
змащування двигуна 
• Істотно знижує ймовірність перегріву 
• Зменшує зношування деталей двигуна 
• Регулярна промивка масляної системи значно продовжує термін експлуатації 
двигуна 
 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується прогріти двигун (20-30 хвилин на холостому ходу), злити стару 
оливу і залити VipOil Professional Promo в обсязі, необхідному для заповнення 
масляної системи автомобіля. Запустити двигун на холостих обертах (без 
форсування) на 10-20 хвилин, злити оливу для промивання, замінити масляний 
фільтр і залити нову оливу.  
 
УВАГА! НА ОЛИВІ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НЕ ЇЗДИТИ! 
 
Відповідає вимогам: 
 

• SAE 10 
 
 
Типові фізичні та хімічні характеристики:  
 
 

 

 
 
 

 
 
 

VipOil Professional Promo 
В’язкість кінематична, мм2/с, при 40°С ДСТУ ГОСТ 33 33,3 
Густина при 20°С, кг/м3 ГОСТ 3900 875 
Кислотне число, мг КОН/г ГОСТ 11362  0,72 
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С ГОСТ 4333 185 
Температура застигання, °С ГОСТ 20287 -10 
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