
 
 
 
 
VipOil ІГП-49 
 
Опис та застосування: 
 
VipOil ІГП-49 – це індустріальна гідравлічна олива, виготовлена із сірчистих нафт 
глибокого селективного очищення з антиокислювальною, протизношувальною, 
антикорозійною і антипінною присадками.  Застосовується в якості робочої рідини 
в гідравлічних системах верстатів, автоматичних ліній, пресів. 
 
Використовується для змащування високошвидкісних коробок передач, мало- і 
середньонавантажених редукторів і черв'ячних передач, варіаторів, 
електромагнітних і зубчатих муфт, підшипникових вузлів, направляючих ковзання 
і кочення, а також в інших вузлах, де є потреба в оливах з покращеними 
антиокислювальними і протизношувальними властивостями. 
 
 
Відповідає вимогам: 
 

• ТУ У 19.2-37663896-004:2014 
 

 
Типові фізичні та хімічні характеристики: 
 
 

 

 

VipOil ІГП-49 
В’язкість кінематична, мм2/с, при 40°С ДСТУ ГОСТ 33 77,86 
Густина при 20°С, кг/м3 ГОСТ 3900 885 
Індекс в’язкості ДСТУ ГОСТ 25371 94 
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С ГОСТ 4333 227 
Температура застигання, °С ГОСТ 20287 -18 
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