
 
 
 
 
VipOil ВМ-4 
 
Опис та застосування: 
 
VipOil ВМ-4 – добре очищена мінеральна олива, яке є робочою рідиною відповідно 
для високопродуктивних паромасляних бустерних, допоміжних пароструминних і 
спеціальних форвакуумних насосів, для механічних вакуумних насосів з масляним 
ущільненням.  
 
Не містить присадок і вирізняється вузьким фракційним складом, малою 
випаровуваністю і високою стабільністю проти окислення. 
 
Застосовується в якості змащувального масла та ущільнювача для поршневих 
форвакуумних насосів. 
 
 
 
Відповідає вимогам: 
 

• ISO 68 
• ТУ 38.401-58-3-90 

 
 

Типові фізичні та хімічні характеристики: 
 
 

 

 

VipOil ВМ-4 
В’язкість кінематична,  мм2/с, при 100°С ДСТУ ГОСТ 33 10,18 
В’язкість кінематична,  мм2/с, при 50°С ДСТУ ГОСТ 33 54,97 
Густота при 20°С, кг/м3 ГОСТ 3900 878 
Кислотнечисло, мг КОН/г ГОСТ 5985 0,07 
Температура спалах у відкритому тиглі, °С ГОСТ 4333 241 
Температура застигання, °С ГОСТ 20287 -15 
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