
 
 
 
 
VipOil М-8В 
 
Опис та застосування: 
 
VipOil М-8В – це всесезонна універсальна моторна олива на мінеральній основі. 
VipOil М-8В застосовується всесезонно в середньофорсувальних бензинових 
двигунах легкових і вантажних автомобілів, а також як зимове масло для 
середньофорсувальних автомобільних і автотракторних дизельних двигунів.  
Рекомендовано до застосування в автомобілях ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ.  
 
Забезпечує запуск двигуна в холодну пору року в помірній кліматичній зоні; 
гарантує захист від лако- і нагароутворення і мінімальний знос деталей, що 
труться; має високу термоокислювальну стабільність; запобігає корозії при 
тривалій стоянці та експлуатації автомобіля. 
 
 
Відповідає вимогам: 
 

• SAE 20W 
• АPI SD/СB 

 
Типові фізичні та хімічні характеристики:  
 
 

 

 VipOil М-8В 
В’язкість кінематична , мм2/с, при 100°С ДСТУ ГОСТ 33 8,2 
Густина при 20°С, кг/м3 ГОСТ 3900 892 
Індекс в’язкості ДСТУ ГОСТ 

25371 
97 

Лужне число, мг КОН/г ГОСТ 11362 с 
доп. п. 4.7 

5,1 

Температура спалаху у відкритому тиглі, °С ГОСТ 4333 225 
Температура застигання, °С ГОСТ 20287 -25 
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