
 
 
 
 
VipOil Марка A 
 
Опис та застосування: 
 
VipOil Марка A – це всесезонна мінеральна гідравлічна олива, до складу якої 
входять антиокислювальні, протизношувальні, мийно-диспергуючі та антипінні 
присадки. Призначена для експлуатації в гідротрансформаторах і автоматичних 
коробках передач вантажних автомобілів і автобусів вітчизняного виробництва, а 
також в гідростатичних приводах самохідної сільськогосподарської та іншої 
техніки. 
Використовується в гідротрансформаторах, автоматичних коробках передач при 
температурі навколишнього середовища до мінус 35°С, в якості зимового - в 
гідростатичних приводах самохідної сільськогосподарської та іншої техніки. 
 
Відповідає вимогам: 
 

• ISO VG 32  
 

Типові фізичні та хімічні характеристики:  
 
 

 

VipOil  Марка A 
В’язкість кінематична , мм2/с, при 100°С ДСТУ ГОСТ 33 36,27 
Густина при 20°С, кг/м3 ГОСТ 3900 0,867 
Індекс в’язкості ДСТУ ГОСТ 25371 152 
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С ГОСТ  4333 187 
Температура застигання, °С ГОСТ  20287 -40 
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